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1 hōƧŜǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ - Phase APD 
 

Dans le cadre de la Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ 

ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-

sur-Mer, la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CC-ACVI) a chargé le 

groupement composé des bureaux ŘΩŞǘǳŘŜǎ W/Y LƴƎŞƴƛŜǊƛŜ Ŝǘ .9н¢ LƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴ 

Avant-Projet Sommaire (APS), puis un Avant-Projet Définitif  (APD) ǎŜǊǾŀƴǘ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ 

des travaux à réaliser sur les réseaux ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳent. 

[ΩŞǘǳŘŜΣ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭe chiffrage ŘŜ ƭΩ!tD pour les réseaux ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 

ont été réalisés par le bureau BE2T. 

[ΩŞǘǳŘŜ et le chiffrage de ƭΩ!PD pour les réseaux dΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞs par le 

bureau JCK Ingénierie. 

LΩ!Ǿŀƴt-Projet Définitif , faisant suite aux décisions actées en phase Avant-Projet Sommaire ; 

doit permettre aux gestionnaires des réseaux de budgétiser lŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ, de 

renforcement Ŝǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜΣ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ multicritère 

(coût/bénéfice) des différentes solutions potentiellement réalisables. 

Le présent rapport, fais également office de conseil technique ŀŦƛƴ ŘΩanticiper de manière 

cohérente les besoins futurs ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer. Cette étape devant aboutir à 

terme, sur une programmation définitive des travaux à réaliser sur les réseaux communaux 

ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ  

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ définitive, a été élaborée en adéquation avec les conclusions des 

documents suivants : 

Á [ΩAvant-Projet Sommaire (APS) Υ wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ - octobre 2021 ; 

Á [Ŝ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ ό{5!9tύ - octobre 2020 ; 

Á [Ŝ {ŎƘŞƳŀǎ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ό{59¦ύ et modélisation - octobre 2021 ;  

Á [ŀ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ όt[¦ύ Ŝn vigueur - novembre 2020. 

Les solutions techniques présentées dans ƭΩ!Ǿŀƴǘ-projet Définitif, ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ 

cartographie des réseaux primaires de la commune au format SIG, sur le modèle 1D des 

ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ό9ǇŀƴŜǘύ, sǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ tƻǎǘŜǎ 

de Relevage (PR) des eaux usées et sur le Marché à Bon de Commande 2020-2022 de la 

collectivité. 
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2 Contexte des réseaux actuels  
 

LŜ ǊŞǎŜŀǳ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ montre actuellement des signes de faiblesse 

Řŀƴǎ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ des abonnés, plus particulièrement en période estivale. Des baisses de 

pression sont notamment observées dans plusieurs secteurs.  

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǊǳŜǎ ŀŘƧŀŎŜƴǘŜǎ ƻƴǘ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƛƳƛte 

admissible par le gestionnaire, en période de pointe. Par ailleurs, de nombreuses zones sont 

amenées à se développer à terme, entrainant une augmentation de la pression sur les réseaux 

primaires et la ressource.  

[ΩŞǘǳŘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ Ǉƻǘŀōle de ces nouveaux secteurs de développement, 

constitue donc un volet important pour le gestionnaire. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ 

ŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ нр ƘŀΣ Ł ƭΩhǳŜǎǘ de la commune, sans impacter le réseau en place, pour garantir 

un service de qualité aux abonnés.  

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ /ŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ ŘŜǎ .ŀǎǎƛƴǎ ±ŜǊǎŀƴǘǎ ό.±ύ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳȄ 

Postes de Relevage (PR) Ville Basse et Bon Vivant sont saturés en période de pointe. Le Schéma 

5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ нллф Ŧŀƛǎŀƛǘ ŘŞƧŁ Şǘŀǘ ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘŜ ǎǘŀƎƴŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘ 

et de regards en charge sur ces secteurs. 

Le développement urbain prévu à court et moyen terme est important sur ces zones. Les 

raccordements aux réseaux de collecte des eaux usées des projets du lotissement Neguebous 

Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ½ƻƴŜ ŘΩ!ŎǘƛǾƛǘŞ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ƴŜ Ǉŀǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǊ 

les réseaux déjà saturés, voire soulager certains collecteurs. 

9ƴŦƛƴΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇuration atteint sa capacité nominale en période estivale. Cette étude 

ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ Ł ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜΦ 
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3 Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 
 

3.1 Hypothèses entérinées 
 

[Ω!Ǿŀƴǘ-Projet ainsi que les compléments et précisions apportés en phase définitive de 

ƭΩŞǘǳŘŜ ; ont permis de valider plusieurs hypothèses et conditions initiales prises en 

considération afin ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ, Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝƴ 

ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ Ces paramètres sont rappelés ci-dessous : 

V Hypothèses de consommation des différentes zones :  
 

× Zones 1AU, U et 2AU : habitations = 130 l/j/habitant et 2.5 

habitants/logement ; 

× Zone 1AUL : un gros consommateur = 15 000 m3/an ; 

× Zone 2AUX = 25 ha à 1270 m3/an/Ha + un gros consommateur à 30 000 m3/an ; 

× Lotissement NEGUEBOUS : 448 logements avec une consommation 

supplémentaire = 6.83 m3/h (avec les pertes estimées sur le réseau). 
 

V Demandes de bases utilisées dans le modèle : données du 13 août 2021, 

correspondant à la période critique / estivale. 
 

V Durée des simulations Υ о ƧƻǳǊǎΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦǎ Řǳ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŞŜƭ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩ!9t. 
 

V Rendement estimé Υ уу҈Σ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ. 
 

V Modélisations en période critique : Modélisation des différents scénarios ŘŜ ƭΩ!t5 

avec le Forage de Latour-Bas-9ƭƴŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘ, afin de simuler une situation critique pour 

le gestionnaire du réseau. De plus, pour vérifier un dimensionnement satisfaisant du 

ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ 

développement communales ; les modélisations ont également été réalisées avec les 

demandes du nouveau lotissement Neguebous et le forage de Latour-Bas-Elne à 

ƭΩŀǊǊşǘΦ 
 

V Modélisations avec maillage Z2AUX : [ΩŜƴǎŜƳōle des modélisations ont été réalisées 

en créant un maillage entre le nouveau réseau ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ la Z2AUX et le réseau 

existant « secteur Palau Del Vidre », rue des engoulevents. Ce maillage devant 

permettre de ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ en eau potable ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ 

permettre une augmentation des pressions dans ce secteur actuellement déficitaire.  
 

V Conditions de gestion patrimoniale durable du réseau : 
 
 

× tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘƛǎǘǊƛōǳŞŜ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ н ōŀǊǎ ; 

× Vitesse maximale admissible dans un tronçon = 2 m/s ; 

× Perte de charge unitaire < 5m/km. 

Les besoins futurs, calculés avec les hypothèses de consommation validées et le rendement 

estimé du SDAEP, sont présentés dans ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲн de la présente étude. 
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3.2 Conclusions de ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ !Ǿŀƴǘ-Projet Sommaire 
 

Consécutivement au rendu ŘŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ « sommaire », le gestionnaire des 

réseaux a statué sur plusieurs scénarios ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƭŀǎǎŞŜ 

2AUX, à retenir et développer dans lŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩ!Ǿŀƴǘ-Projet Définitif. 

Les solutions non retenues, ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻǶǘ-bénéfice en page suivante, sont les 

suivantes : 

o Scénario 3bis2 Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǊŀǎǎŜ ŀǾŜŎ ǊŀŎŎƻǊŘ ǎǳǊ 

ƭΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ qрлл ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜ ; 

o Scénario 4bis : Raccord depuis la conduite de distribution existante "la pinède 

enchantée", avec un suppresseur ; 

o Scénario 5bis Υ wŀŎŎƻǊŘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ qрлл ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ 

ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜ ; 

o Scénario 14 : Raccord par route de Sorède ; 

o Scenario 6: Raccord depuis la conduite de distribution existante "la pinède enchantée», 

sans surpresseur. 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ, et détaillées dans le cadre de la phase définitive du projet 

sont : 

V Scénario 1 : Nouvelle conduite depuis le pont du TECH 

V Scénario 2 et 2 bis Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

V Scénario 3 et 3bis : /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ chemin de la Carrerasse 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƘȅōǊƛŘŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ 

coƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer à long terme, a aussi été étudiée et chiffrée. Ce scénario reprend 

les éléments du scénario n°1 et du scénario n°3 : 

V Scénario 1-3 :  Nouvelle conduite depuis le pont du TECH ŀǾŜŎ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ   

chemin de la Carrerasse (dans un 2nd temps). 

Afin de justifier « ƭΩŀōŀƴŘƻƴ » de plusieurs scénarios moins couteux, mais ne répondant pas 

aux diverses conditions de gestion patrimoniale du réseau ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŦǊŀƎƛƭƛǎŀƴǘ 

ΨΩǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘΩΩ ƭŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Τ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝƴ phase Avant-Projet Définitif reprend   

et explicite les solutions abandonnées. 
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Le tableau ci-dessus présente ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŞǘǳŘƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ǊŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ, avec ǳƴŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜǎ avantages et les inconvénients des options initiales, 

ŀǾŜŎ ǳƴ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛŦ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻn retenues et non retenues.

Tableau 1 : Analyse des différents scénarios étudiés pour le raccord de la Z2AUX : validés et invalidés 

Caractéritique Avantage Inconvénient Ressource sollicitée

1

Raccord Z2AUX - nouvelle 

conduite depuis le pont du 

TECH

4 .5 km de conduites / 2 foncages / 1 surpression
Pas de perturbation du réseau 

existant                                                                                                                                                                                                           

Compléxité des travaux                              

Maintenance des pompes                               

Dépendance à l'électricité                           

Coût des travaux                                                    

Drain du pont du Tech         

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

2
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ 

sur la zone 2AUX 

1.976 km de conduites / 1 foncage / 1 ouvrage de 

stockage type château d'eau

Pas de perturbation du réseau 

existant                                                                       

Pas de pompes à entretenir                    

Réserve pour le long terme                             

+ 0.3 bar, Pression secteur déficitaire     

Coût et compléxité des travaux                   

Entretien du GC                                               

Dépendance à l'électricité                   

Implantation géographique et paysagère                    

Drain du pont du Tech                           

et Puits et forage Négade, LA 

TOUR BAS ELNE                                                 

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

2bis
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǎǳǊ ƭŀ 

zone 2AUX 

1.976 km de conduites / 1 foncage / 1 ouvrage de 

stockage type réservoir / 1 suppression / 1 

limiteur de débit

Implantation géographique et 

paysagère simplifiée                                 

Réserve pour le long terme                                                                                      

Maintenance des pompes                                                                        

Dépendance à l'électricité                         

Coût et complexité des travaux   

Drain du pont du Tech                               

et Puits et forage Négade, LA 

TOUR BAS ELNE                                                 

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

3 et 3bis
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ  ǎŜŎǘŜǳǊ 

Carrerasse 

8 km de conduites / 3 foncages /  encorbellements 

sur pont- ligne SNCF / 1 ouvrage de stockage type 

réservoir / 1 supression

 Implantation géographique et 

paysagère simplifiée                                       

Alimentation gravitaire de la ZA                   

Réserve pour le long terme                        

Raccord possible avec le réseau AEP 

Saint-André                                                           

+ 0.3 bar en moyenne, Pression 

secteur déficitaire                             

Maintenance des pompes                                                                        

Dépendance à l'électricité                         

Coût et complexité des travaux                         

Drain du pont du Tech                             

et Puits et forage Négade, LA 

TOUR BAS ELNE                                                 

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

13

Raccord Z2AUX - nouvelle 

conduite depuis le pont du 

TECH avec création d'un 

réservoir secteur Carerasse 

11.5 km de conduites / 4 foncages /  

encorbellements sur pont- ligne SNCF / 1 ouvrage 

de stockage type réservoir / 1 supression

 Implantation géographique et 

paysagère simplifiée                                                        

Réserve pour le long terme                        

Raccord possible avec le réseau AEP 

Saint-André                                                           

+ 0.4 bar, Pression secteur déficitaire                             

Compléxité des travaux                              

Maintenance des pompes                               

Dépendance à l'électricité                           

Coût des travaux                                                     

Drain du pont du Tech                             

et Puits et forage Négade, LA 

TOUR BAS ELNE                                                 

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

3bis2

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ  ǎŜŎǘŜǳǊ 

Carrerasse avec alimentation 

depuis le condutie d'adduction 

Ø500

8 km de conduites / 3 foncages /  encorbellements 

sur pont- ligne SNCF / 1 ouvrage de stockage type 

réservoir 

Pas d'ouvrage de surpression                           

Implantation géographique et 

paysagère simplifiée                                

Réserve pour le long terme                        

Raccord possible avec le réseau AEP 

Saint-André                                                           

+ 0.4 bar, Pression secteur déficitaire                                         

Forte augmentation de la pression dans la 

conduite d'adduction : 13 bars                                                                           

PDC des troncons proche de 5m/km                   

Augmentation de la pression sur le 

réseau d'adduction "essentiel" popur la 

collectivité                                                                 

Drain du pont du Tech         

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

4bis

Raccord ZAUX - conduite 

existante depuis "la pinède 

enchantée" avec surpresseur

1.950 km de conduites / 1 surpression / 1 foncage Travaux peu complexes                                                                     

Diminution des pression sur le secteur 

déjà déficitaire                                               

Pression distribué à la ZA < 2 bars                       

Objectif non atteint 

Drain du pont du Tech         

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

5bis
Raccord Z2AUX - depuis la 

ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ qрлл

1 360 km de conduites / 1 foncage / 1 ouvrage de 

régulation pour la pression

  Travaux moins complexes                            

Pas de pompes                                                            

+ 0.6 bar, Pression secteur déficitaire                                    

Forte augmentation de la pression dans la 

conduite d'adduction : 13 bars                                                                           

PDC des troncons proche de 5m/km                   

Augmentation de la pression sur le 

réseau d'adduction "essentiel" popur la 

collectivité                                                                 

Drain du pont du Tech         

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

14 Raccord Z2AUX - par RSOREDE
2 km de conduites / 2 foncages / encorbellement 

sur pont- ligne SNCF

 Pas d'ouvrages supplémentaires à 

entretenir                                                                        

Travaux moins complexes                                                                

+ 0.2 bar, Pression secteur déficitaire                                  

 Complexité des travaux                                  

Contrainte de pression = baisse de 

pression à plusieurs "points hauts"                                                                                                                        

Puits et forage Négade, LA TOUR 

BAS ELNE                                                 

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

15

Raccord ZAUX - conduite 

existante depuis "la pinède 

enchantée" sans  surpresseur

1.950 km de conduites / 1 foncage 
Travaux moins complexes                                  

Pas de pompes                                                  

Diminution des pression sur le secteur 

déjà déficitaire                                               

Pression distribué à la ZA < 2 bars                       

Objectif non atteint 

Drain du pont du Tech         

Nouveau volume prélevé < au 

volume maximal pouvant être 

pompé                  

SOLUTIONS NON RETENUES

Scénario

Synthèse des solutions étudiées

SOLUTIONS RETENUES
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3.3 tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ł ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ  
 

 

Figure 1 : Nouvelle zone d'activé Z2AUX - étendue maximale (source : QGIS) 

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ Ǉƭŀƴ ƭƻŎŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer, la 

ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŎƭŀǎǎŞŜ н!¦· ǇƻǳǊǊŀ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ 25 ha.  

[ŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ Ŝŀǳ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊΣ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƻǴ ƭΩŜƴǎŜƳble de la surface est utiliséΣ ǎΩŞƭŝǾŜ 

à 76 613 m3/an.  

Le débit moyen à fournir à la nouvelle zone, sera donc égal à 7.93 m3/h, au maximum. Cette 

ƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŀ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½н!¦·Φ 

Il faut aussi noter que lΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƻƭutions étudiées, utilisent ƭŀ ΨΩŎƻǳǊōŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

ŘŜƳŀƴŘŜΩΩ intitulée : QZA (modèle EPANET) Τ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǎƛƳǳƭŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ 

ŘŜƳŀƴŘŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ нп ƘŜǳǊŜǎΦ  
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3.4 Justification des solutions abandonnés  
 

3.4.1 /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜrvoir chemin de la Carrerasse alimenté par 

ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Ø500 
 

[ŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŞǘǳŘƛŞŜ ƴϲоōƛǎнΣ ŘŜǾŀƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƻƴǘ 

Řǳ ¢ŜŎƘ Ŝǘ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ « puissance » des pompes existantes pour 

ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǎŀƴǎ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ 

ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΦ [Ŝ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǎƛǘǳŞ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǊŀǎǎŜ ŘŜǾŀƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ 

gravitairement ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ όǾƻƛǊ Ǉƭŀƴ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ ƴϲммύΦ 

La modélisation de cette solution, ŀǾŜŎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀǾŀƭ ŀȅŀƴǘ 

ǳƴŜ ŎƻƴǎƛƎƴŜ ŘŜ р ōŀǊǎΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝǘ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 

ŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

ü PrŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.6 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.7 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire (PDC) maximale dans les tronçons = 4.5 m/km 

 

Sans la vanne stabilisatrice aval, les PDC maximales dans le réseau ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ 

potŀōƭŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ 19 bars, avec des pressions de 9 bars distribuées 

ŀǳȄ ŀōƻƴƴŞǎ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ. 

Figure 2 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°3bis2, modélisé sur Epanet 
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Le scénario ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½н!¦· ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ƭǳƛ-

même alimenté via la conduitŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ, répondrait donc aux conditions de 

ōƻƴƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ όŀǾŜŎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎǘŀōƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŀǾŀƭύΦ  

Cependant, lŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ qрлл ǊƛǎǉǳŜǊŀƛǘ ŘΩşǘǊŜ ŦǊŀƎƛƭƛǎŞŜ par ces travaux. [ΩŞǘǳŘŜ 

du scénario n°3bis2 montre une augmentation allant de 3 à 4 bars, dans la conduite 

ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ existante, en amont et en aval du raccordement vers le nouveau réservoir et de 

la Z2AUX. La pression passerait alors de 8-9 bars à environ 12-13 bars.  

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ en eau potable indispensable pour la collectivité, depuis le pompage 

du pont du Tech et alimentant la côte Vermeille, risquerait ŘΩşǘǊŜ ŀƭǘŞǊé par la mise en place 

de ce scénario.  

 

3.4.2 Alimentation depuis la distribution « la pinède enchantée » 

avec surpresseur 
 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎŜ scénario visait à alimenter la Z2AUX avec une nouvelle conduite raccordée sur 

le réseau de distribution Ø300 existant, en amont du camping la pinède enchantée avec 

ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ (voir plan en annexe 12). 

Cette solution permettrait de raccorder le camping et le secteur adjacent sur une nouvelle 

conduite Ø250 FDΣ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ permettant de 

renforcer le réseau actuel (Ø140).   

Les résultats ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴt de la nouvelle zone via une conduite 

de distribution surpressée, connectée sur le réseau ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ø300 existant, avec un 

maillage sur la rue des engoulevents, sont les suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 1.7 bars 
 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 1.1 m/s 
 

ü Perte de Charge Unitaire (PDC) maximale dans les tronçons = 3.2 m/km 
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Les conditions initiales de vitesse et de perte de charge seraient donc respectées avec cette 

solution. ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ la pression minimale souhaitée (2 bars minimum) ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǎǇŜŎǘŞŜΦ  

 

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǎǳǊǇǊŜǎǎŞΣ ǊŀŎŎƻǊŘŞ ǎǳǊ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝǘ ƳŀƛƭƭŞ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊǳŜ 

ŘŜǎ ŜƴƎƻǳƭŜǾŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ; ne satisferait pas la pression 

minimale souhaitée pour alimenter correctement la nouvelle zone de développement 

économique. 

 

3.4.3 Alimentation directe ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛon Ø500 

vers le ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜ 
 

[ŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Ø500 Fonte 

entre le pompage Řǳ Ǉƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ Ŝǘ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜ, situé sur les hauteurs de 

Collioure. !ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ŀǳŎǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩArgelès-

sur-Mer Ŝǘ ŎŜǘǘŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ. 

La modélisation de ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴΣ permet 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘΩǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜs deux réseaux et les conséquences sur la conduite 

Ø500. 

Afin de diminuer et de stabiliser la pression dans le nouveau réseau de distribution raccordé 

ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ; un stabilisateur aval, avec une consigne comprise entre 3 et 4 

bars en sortie, doit obligatoirement être installée. 

Figure 3 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°4bis, modélisé sur Epanet 
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Cet équipement permet de diminuer significativement la pression et les pertes de charges 

dans les nouvelles conduites ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ la Z2AUX.  

Les résultats du scénario n°5bis (plan en annexe n°13), avec un stabilisateur aval et une 

consigne à 3 bars en sortie ; ŀŦƛƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ 

ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴΣ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀnts : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.6 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.7 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 2.7 m/km  

 

Sans la vanne stabilisatrice aval, les Pertes de charges maximales (PDC) dans le réseau seraient 

comprises entre 15 et 37 bars, avec des pressions distribuées à la nouvelle ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

pouvant atteindre 8 bars. 

Bien que ce scénario permette une alimentation conforme en termes de pression, de vitesse 

et de PDC, la ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ qрлл ǊƛǎǉǳŜǊŀƛǘ ŘΩşǘǊŜ fragilisée par un maillage avec le 

réseau de distribution communal. 

La modélisation de cette solution potentielle démontre une augmentation allant de 4 à 5 bars, 

Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴΣ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ Řǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ de la nouvelle zone 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ [ŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ǇŀǎǎŜǊŀƛǘ ŀƭƻǊǎ ŘŜ у-9 bars à environ 12-14 bars.  

Le réseau ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴΣ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞΣ ŎŀǊ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩ!ƳōŜƛƭƭŜ, 

la commune de Collioure et la côte Vermeille, pourrait donc être fragilisé par ces travaux.  

Figure 4 : Pression et Pertes de charge en péǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°5bis, modélisé sur Epanet 
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3.4.4 Alimentation depuis la route de Sorède  
 

[ŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ pourrait aussi şǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘΣ 

traverse de San Père, au niveau de la déchetterie (voir plan en annexe n°14). 

Cependant, cette solution nécessiterait une modification du fonctionnement du pompage 

depuis le réservoir situé route de Sorède, avec deux pompes actionnées simultanément en 

parallèle, contre un fonctionnement actuel basé sur une pompe en alternance.  

Les résultats de la modélisation de ce scénario, sont les suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.15 bars  

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.6 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 2.5 m/km 

[Ŝ ǊŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ǉar le réseau surpressé depuis la route Sorède, 

répondrait donc aux trois paramètres initiaux fixés avec le gestionnaire du réseau AEP. 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ cette solution engendrerait une baisse de pression aux points hauts du réseau 

surpressé.  

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ƴǆǳŘǎΣ ǎitués chemin du Roua et Traverse de Saint-André, verraient leurs pressions 

diminuer de 0.3 bars. Sachant que la pression actuelle sur ces zones est déjà très faible.  

Pour exemple, la pression pouvant être fournie au gîte du Roua passerait, après travaux de 

raccordement de la Z2AUX, avec cette solution : de 1.2 bar à 0.80 bar en heure de pointe. 

En conclusion, cette solution de raccordement depuis le réseau existant « Route de Sorède » 

engendrerait une perturbation du réseau existant avec des baisses de pression sur des 

secteurs sensibles (non désiré pas la collectivité). 

Figure 5 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°14, modélisé sur Epanet 
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3.4.5 Alimentation depuis la distribution « la pinède enchantée » 

sans suppresseur  
 

La dernière solution envisagée, mais finalement non retenue, ŀŦƛƴ ŘΩalimenter la nouvelle 

Z2AUX ; serait un raccordement sur la conduite de distribution Ø300 existante, sans unité de 

surpression (voir plan en annexe 15). 

Les résultats de ce dernier scénario « abandonné », ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 

par la conduite existante renforcée et un maillage avec la rue des engoulevents, sont les 

suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 1.6 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.4 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 1.2 m/km  

Malgré une augmentation de diamètre du réseau ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ existant, avec renforcement 

de la conduite Ø140 PVC par une conduite Ø300 FD ; la pression pouvant être distribuée à la 

zƻƴŜ ŘΩactivité serait < 2 barsΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƴŜ ǎŜǊŀƛǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŀǘǘŜƛƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜ 

scénario. 

De plus, avec un maillage entre la Z2AUX et le secteur sensible « Palau del vidre » situé de 

ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ w5 фмп ; ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ǾŜǊǊŀƛŜƴǘ leur pression distribuée 

baisser, passant en dessous de 2 bars à plusieurs endroits du réseau, sur ce secteur. 

 
Figure 6 : Pression et Pertes dŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°15, modélisé sur Epanet 
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3.5 Modélisation et chiffrage des solutions retenues pour alimenter la nouvelle 

ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
 

3.5.1 Solution n°1 : Raccord depuis le réservoir du pont du Tech  
 

tƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ la première solution retenue par le gestionnaire à 

la suite de ƭΩŞǘǳŘŜ niveau APS, est la création ŘΩǳƴ nouveau réseau surpressé depuis le 

réservoir du pont du Tech (voir plan en annexe n°5). 

 La ressource impactée serait alors ƭŀ ƴŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ : 

« Drain du Pont du Tech », qui peut produire au maximum, selon la DPU en vigueur (datant 

du 20/03/1998), 8 600m3/j et 360 m3/h. En ajoutant les demandes futures estimées sur la 

zone 2AUX, la production nécessaire resterait en-ŘŜǎǎƻǳǎ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ : 

ü Nouvelle production journalière = 1 777 m3 : production actuelle (579 093 m3/an 

selon le RPQS 2016) + nouvelle demande zone 2AUX (69 469 m3/an) divisée par 365 

jours 

ü Nouvelle production horaire = 74 m3.   

Les résultats obtenus après modélisation de ce scénario, sont les suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.1 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.08 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 4.5 m/km  

Le raccord de la Z2AUX depuis le Pont du Tech répond donc aux conditions initiales en termes 

de ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ǳƴƛǘŀƛǊŜ όŜƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩ!t{ Ŝǘ ƭŜ {5!9tύΦ 

 

Figure 7 Υ tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario n°1 stade APD, modélisé sur Epanet 
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Techniquement, la solution n°1 proposée pour alimenter en eau potable les futurs industries 

et commerces de la zone, est la suivante : 

Á Création ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ, composée de 2 pompes en parallèle 

(minimum), au niveau du réservoir nommé « Pont du Tech »  

Á Pose ŘΩǳƴŜ nouvelle conduite Ø250mm FD, sur le chemin ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ en 

parallèle de la RD 914 (en parallèle de la conduite existante Ø300) ; 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø250mm 

FD depuis le croisement entre le chemin de ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

la ruine, ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ ŜƴŎƘŀƴǘŞŜ ; 

Á Pose ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ qнрлmm FD ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǾŜŎ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǎ 

la RD, pour un mailler le réseau avec le chemin de Palau ; 

Á Renforcement de la conduite Ø125mm FD par une conduite en Ø200mm FD dans la 

ǊǳŜ ŘŜǎ 9ƴƎƻǳƭŜǾŜƴǘǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǘƛǎŀƴŀǘΦ  

Cette solution nécessiterait également : 

Á Le passage de 4 ouvrages cadres en béton, avec encorbellement sur le tablier ; 

Á Deux forages horizontaux sous la RD 914 : un ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ 

surpression et 1 en aval de la Z2AUX, pour mailler le nouveau réseau avec le réseau 

existant chemin de Palau. 

[Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ н!¦·Σ ǎŜƭƻn la proposition 

n°1 Υ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ 

potable, est estimé à 2 009 748ϵ I¢ ŀǳ ǎǘŀŘŜ !t5Φ  

Le Détail Estimatif et Quantitatif n°1 (voir annexe n°10)Σ ǎΩappuie le marché à bon de 

commande en cours Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦƻǊŦŀƛǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜΦ 

Le chiffrage de ce scénario, a été réalisé en 

optimisant le tracé deǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳ 

potable ; en adéquation avec les ouvrages déjà 

existants, le parcellaire et les possibilités 

ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ 

Le tracé de la solution °1 a été étudié pour 

rester au maximum en domaine public, pour 

impacter à la marge le foncier privé (servitude 

ou achat de parcelle).   

Seule la parcelle n° AW0 502 serait 

potentiellement impactée par le nouveau 

réseau (voir figure 3 ci-contre), en cas de 

ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘΦ Actuellement, cette 

parcelle est en friche, sans aucune 

construction.  
Figure 8 : Parcelle AW0 502 avec conduite Ø250mm potentielle 

(en rouge) 
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Cependant, cette parcelle est classée en zone UXa dans le PLU en vigueur, pouvant donc 

accueillir des activités économiques dans le futur.  

{Ωƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩŀŎǉǳŞǊƛǊ ƻǳ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎǳǊ 

ce terrain, afin ŘΩeffectuer le maillage des réseaux, un fonçage en parallèle de la conduite 

Ø500 Fonte existante est possible sur un chemin entièrement public (en amont). Cette 

solution bis doit toutefois prendre Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ 

« sensible », lors des travaux de forage.  

Avec les critères finaux, définis pour le scénario n°1 (Ø augmentés), ƛƭ ƴΩȅ ŀǳǊŀƛǘ ŀǳŎǳƴŜǎ 

perturbations sur le ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘΦ  

Cependant, la modélisation ne démontre aucune amélioration significative de la pression sur 

le secteur actuellement en déficit, à la suite du maillage des réseaux. 
 

Reconnaissance de terrain solution n°1 : 

Figure 4 : Encorbellement n°1 ς fossé  Figure 5 : Encorbellement n° 2 ς Agulla Cabdal 

Figure 6 : Encorbellement n°3 ς Rivière Saint-André Figure 7 : Encorbellement n°4 ς La Noguère 
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Figure 8 : Ouvrage du Pont du Tech ς départ de la solution n°1 

Figure 9 : Zone des travaux - chemin parallèle à la RD 914 ς 
revêtement en mauvaise état  

Figure 10 :  Traversé du pluvial en siphon ς plusieurs sur le linéaire de la S1 

Figure 11 :  Zone de travaux ς chemin la Couloumine de la Ruine ς revêtement en mauvaise état  
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3.5.2 Solution n° 2 Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ 

de la Z2AUX 
 

Pour répondre aux enjeux de ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ en évitant 

ŘΩƛƳǇŀŎǘŜǊ le réseau existant, un scénario comprenant la ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ǘȅǇŜ 

ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ a été étudiée (voir plan en annexe n°6). 

Dans ce scénario, les ressources impactées seraient : 

ü La nappe ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ 5Ǌŀƛƴ Řǳ tƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ η 

ü La nappe souterraine profonde et superficielle prélevée ǇŀǊ ƭΩouvrage : « Puits et 

forage, Négade, La tour Bas Elne » 

9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ǎŜ ŦŜǊŀƛǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Řǳ 

Racou, lui-même remplit par le Pont du Tech et le réservoir plage Nord (alimenté par le forage 

Négade).  

En prenant en considération la DUP du 20/03/1998 poǳǊ ƭŜ tƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ Ŝǘ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ 

07/02/2008 pour le forage « Négade » alimentant la plage nord, la production nécessaire 

resterait en-dessous des seuils maximums : 

ü Z2AUX : Nouvelle demande = 69 469 m3/an, soit 190 m3/j  
 

ü Ressource « Pont du Tech » : prélèvement maximal = 8 600 m3/j . Production actuelle 

= 1 586.6 m3/j (selon le RPQS 2016) et nouvelle production = 1 777 m3/j  

ü Ressource : « Négade, La Tour Bas Elne » : prélèvement maximal = 7 800 m3/j . 

Production actuelle = 4 354 m3/j (selon le RPQS 2016) et nouvelle demande = 4 544 

m3/j  

La modélisation de ce scénario 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ nouvelle zone de 

développement économique, permet 

ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ 

de demande = 2 bars 

ü Vitesse maximale dans les 

tronçons = 0.75 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire 

maximale dans les tronçons = 

3.3 m/km 
 

Cette solution satisfait donc les 

conditions initiales de bonne gestion 

patrimoniale des réseaux. 
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Les ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴϲн ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ Ȋƻƴe 

2AUX, sont détaillés ci-dessous :  

Á Création ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ȊƻƴŜΣ avec les dimensions 

suivantes : hauteur = 23 m (côte NGF = 42m), diamètre = 20 m et volume de stockage 

> besoin journalier de la zone. Afin de satisfaire à la demande en termes de débit et de 

pression ; 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø300mm 

FD ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

ƭŀ wǳƛƴŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ ŜƴŎƘŀƴǘŞŜ ; 

Á Pose ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ q300mm FD ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ; 

Á 9ƴ ŀǾŀƭ Řǳ ŎƘŃǘŜŀǳ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜΣ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø250mm FD avec 

passage sous la route départementale, afin de mailler les réseaux. 

Cette solution nécessiterait également : 

Á Un forage horizontal sous la RD 914 : en aval de la Z2AUX, pour mailler le nouveau 

réseau avec le réseau existant chemin de Palau. 

Aucune surpression ne serait nécessaire, mais ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǘ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘŜ 

ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ devra être choisie avec précaution, au vu de sa hauteur et de sa 

superficie. 

[Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ н!¦·Σ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ 

n°2 : ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ н!¦· est estimé 

à 4 098 627 ϵ I¢ ŀǳ ǎǘŀŘŜ !t5Φ  

Le Détail Estimatif et Quantitatif n°2 (voir en annexe n°11)Σ ǎΩappuie sur le marché à bon de 

commande de la collectivité Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦƻǊŦŀƛǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀŞǊƛŜƴ 

όŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳύ 

Comme pour le scénario n°1, le ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀ ŞǘŞ ŞǘǳŘƛŞ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜǎ 

ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ ƭŜ ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ 

Le tracé de cette solution engendrera un passage en domaine privé, sur la parcelle n° AW0 

502 (voir figure 3 du présent rapport)Σ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǎƛ ǳƴ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ Ŝǘ ƭΩŀƴŎƛŜƴ 

réseau est réalisé. {ŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ aussi possible de déplacer géographiquement le maillage, 

ou ne mettre en place qǳΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǊŀƳƛŦƛŞΦ 

Enfin, cette solution permettrait une amélioration de la pression distribuée (+ 0.3 bar) au 

ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩancienne ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ avoisinants, nommé « PALAU DEL 

VIDRE » dans le modèle. 

 

On note une augmentation de la pression minimale distribuée comprise entre + 0.15 et + 0.3 

ōŀǊ Ł ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ la rue des Engoulevents et de la rue des Alouettes.  

CƛƎǳǊŜ мн Υ tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩ v½! ΨΩ - scénario 
n°2 stade APD, modélisé sur Epanet 
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3.5.3 Scénario 2bis : /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ 

Z2AUX 
 

Une autre solution, permettant de répondre aux enjeux de consommation future, consisterait 

Ł ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭŜ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŜƴǘŜǊǊŞ ƻǳ ǎŜƳƛ-enterré avec un système de 

suppression et de limitation (voir plan en annexe n°7).  

Dans cette hypothèse, les ressources impactées seraient les mêmes que dans le scénario n°2, 

ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ. Les ressources actuelles permettraient donc de 

répondre à la nouvelle demande de la zone 2AUX.  

Les résultats dŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴϲнōƛǎΣ sont les suivants : 

ü PǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2 bars  

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.45 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = entre 1.8 et 2 m/km, en 

fonction de la consigne du limiteur de débit aval  

Les conditions initiales de pression, de vitesse et de perte de charge sont donc respectées 

avec cette option. 

Figure 13 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩv½!ΨΩ - scénario n°2bis stade APD, modélisé sur Epanet 

Les éléments techniques de ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀtion en eau potable de la zone ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ 

sont détails ci-après :  
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Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ réservoir Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ȊƻƴŜΣ ŀǾŜŎ les dimensions suivantes 

: diamètre = 20 m et volume de stockage > besoin journalier de la zone. Afin de 

satisfaire à la demande en termes de débit et de pression ; 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø300mm 

FD ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

ƭŀ wǳƛƴŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ ŜƴŎƘŀƴǘŞŜ ; 

Á Pose ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ q300mm FD ƧǳǎǉǳΩŀǳ nouveau réservoir ; 

Á aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƭƛƳƛǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŀǾŀƭ en amont du réservoir ; 

Á Création ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ, composée de 2 pompes en parallèle (au 

minimum), en aval du nouveau réservoir ; 

Á En aval du réservoir Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ 

Ø200mm FD avec passage sous la RD, pour réaliser un maillage avec le chemin de 

Palau.  

Cette solution nécessiterait également : 

Á Un forage horizontal sous la RD 914 : en aval de la Z2AUX, pour un mailler le nouveau 

réseau avec le réseau existant chemin de Palau. 

La consigne de débit pour le limiteur aval peut être définie parmi une gamme de débit allant 

de 10 m3/h à 80 m3/h. Cette consigne permettra de rester en dessous de 5 m/km au niveau 

des PDC, Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊΦ  

En fonction ce cette consigne de débit, ƭŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŀǳȄ ƴǆǳŘǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ servant à alimenter 

le camping la pinède enchantée peuvent évoluer (voir tableau ci-dessous) : 

Tableau 2 : Comparatif des baisses de pression en fonction du Ø du limiteur de débit  

Consigne de débit du 
limiteur (m3/h) 

Résultat : baisse des pressions 
ŀǳȄ ƴǆǳŘǎ existants - camping 

la pinède enchantée (bars) 

Résultat : augmentation 
des pressions au secteur 

« PALAU DEL VIDRE » 

10 0.1 0.2 

20 0.1 0.2 

30 0.2 - 

40 0.2 - 

50 Entre 0.25 et 0.3 - 

60 Entre 0.3 et 0.35 - 

70 Entre 0.3 et 0.4 - 

80 Entre 0.3 et 0.5 - 
 

[ŀ ŎƻƴǎƛƎƴŜ ŘŜ ŘŞōƛǘ Ŧŀƛǘ ŘƻƴŎ ǾŀǊƛŜǊ ƭŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŀǳȄ ƴǆǳŘǎ amont de 0.1 à 0.5 bar. La 

pression actuelle étant de 1.6 barsΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ 

potable vers le réservoir sur la Z2AUX, ferait diminuer la pression entre 1.5 et 1.1 bars. A 

ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǳƴŜ ŎƻƴǎƛƎƴŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ŦŀƛōƭŜ ŘŞōƛǘ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊŀƛǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ Ře remplissage 

du réservoir. 

Le choix de la consigne devra donc prendre en compte les paramètres de diminution de la 

pression aval et de temps de remplissage souhaité du futur réservoir. 
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[Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛvé, selon la proposition 

n°2bis : comprenant la création ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǇƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ н!¦· Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ Ł 

2 363 037 ϵ I¢ ŀǳ ǎǘŀŘŜ !t5Φ  

Le Détail Estimatif et Quantitatif n°2bis (voir annexe n°12ύΣ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Ł ōƻƴ ŘŜ 

commande en cours Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦƻǊŦŀƛǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ enterré ou semi-enterré 

(réservoir ŘΩŜŀǳύΣ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ƭƛƳƛǘŜǳǊ ŘŜ ŘŞōƛǘ ŀǾŀƭΦ  Comme pour les 

scénarios précédents, le ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀ ŞǘŞ ŞǘǳŘƛŞ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜǎ 

coƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŞƧŁ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎΣ ƭŜ ǇŀǊŎŜƭƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ 

Le tracé de cette solution engendrera un passage en domaine privé, sur la parcelle n°AW0 502 

(voir figure 3), seulement ǎƛ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Řǳ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ½н!¦· Ŝǘ ŎŜƭǳƛ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 

rue des Engoulevents est retenue. De plus, il est possible de décaler géographiquement le 

maillage et le forage sous la RD 914 pour rester entièrement en domaine public. 

Avec les critères ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ƭΩ!Ǿŀƴǘ-Projet Définitif, pour le scénario n°2bis, il y aurait une 

diminution de la pression distribuée en amont de la nouvelle station de pompage. Cette 

diminution est en lien direct avec le limiteur de débit. ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ on note unŜ ΨΩƭŞƎŝǊŜΩΩ 

amélioration de la pression distribuée à lŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ όҌ лΦн ōŀǊ au maximum). 
 

Reconnaissance de terrain solutions n°2 et n°2bis : 

Figure 14 : Emplacement potentiel de la réserve d'eau ς aérienne ou enterrée 
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Figure 15 et 16 : zone des travaux - ŎƘŜƳƛƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀŎǘǳŜƭ Ł la zone 2AUX Figure 17 : Forage dirigé bis - domaine public - conduite AEP Ø500 existante 

Figure 18 : Emplacement aval forage dirigé sous la RD 914 
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3.5.4 Solution n° 3 Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ chemin de la 

Carrerasse - SDAEP 
 

Le scénario ŞǘǳŘƛŞ ƴϲоΣ ǎƛƳǳƭŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ /Ŝ 

nouveau réservoir, situé sur le chemin de la Carrerasse, aura ǳƴŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ с4 m et 

permettra ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ gravitairement la ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾŞ (voir plan en annexe n°8).  

Comme pour les deux scénarios précédents, les ressources actuelles permettraient de 

répondre à la nouvelle demande de la zone 2AUX. En effet, les ressources impactées seraient 

les mêmes que pour les scénarios n°2 et 2bis :  

ü Nappe souterraine superficƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ 5Ǌŀƛƴ Řǳ tƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ η 

ü bŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ Ŝǘ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ tǳƛǘǎ Ŝǘ ŦƻǊŀƎŜΣ 

Négade, La tour Bas Elne » 

Les résultats, de la simulation Υ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴe pour 

ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŦǳǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.5 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.8 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 5.3 m/km  

5ŀƴǎ ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘΩŀƭimentation de la Z2AUX, les pertes de charges unitaires de la conduite 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ, seraient > 5m/km. Cette 

différence entre la valeur obtenue par modélisation et la valeur maximale définie en 

adéquation avec le gestionnaire des réseaux est suffisamment faible pour envisager, malgré 

tout, ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ qнлл C5 (différence de 0.3 m/km). 
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Les conditions de pression et de vitesse seraient, quant à elles, respectées avec cette solution. 

 

[Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴϲоΣ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ 

sont les suivants :  

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ réservoir chemin de la Carrerasse, avec les dimensions suivantes : 

diamètre = 20 m et volume de stockage > besoin journalier de la zone. Afin de satisfaire 

à la demande en termes de débit et de pression ; 

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΣ composée de 2 pompes en parallèle (au 

minimum), en amont de la voie ferrée ; 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø200mm 

FD ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

ƭŀ wǳƛƴŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ ŜƴŎƘŀƴǘŞŜ ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø200mm FD ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ Ŏƻƴduite Ø200mm FD ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ en eau potable gravitaire, ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

nouvelle zone 2AUX ; 

Á 9ƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø200mm FD avec passage sous la RD 

pour mailler les deux réseaux.  

Cette solution nécessiterait également : 

Á Trois forages horizontaux sous la RD 914 : deux pour traverser le rond-point au niveau 

ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ de covoiturage Porte d'Argelès (avant Saint-André) et un maillage en aval de 

la Z2AUX, pour un mailler le nouveau réseau avec le réseau existant chemin de Palau. 

Figure 19 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩv½!ΨΩ - scénario n°3 stade APD, modélisé sur Epanet 
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Á Deux passages en encorbellement de chaque côté du tablier du pont, au-dessus de la 

voie ferrée. 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ maillage entre le nouveau réseau devant alimenter la Z2AUX et le secteur 

déficitaire nommé « PALAU DEL VIDRE », démontre une augmentation de la pression aux 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ dΩŜƴǾƛǊƻƴ 0.4 bar. Dans la rue des Engoulevents et la rue des 

Alouettes la pression moyenne de plusieurs points passe de 2 bars à 2.4 bars. 

De plus, cette solution permettrait, une jonction entre les réseaux AEP des communes 

ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer et de Saint-André. En effet, un maillage des deux réseaux est possible, car 

les deux communes sont gérées par la CC-ACVI. 

Le réseau de Saint-André connaissant actuellement des problèmes de pression sur le chemin 

de la Carrerasse, un maillage avec la nouvelle conduite de distribution alimentant la Z2AUX 

permettrait probablement, une amélioration de la situation. 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎŞnario n°3, met en avant une diminution des pressions aux 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴǆǳŘǎ en ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΣ au niveau du camping la pinède 

enchantée. Cette solution engendrait une diminution des pressions comprise entre 0.4 et 0.5 

bar pendant les heures de pointe. La pression disponible pour le camping, passerait alors de 

1.6 bar à 1.2 - 1.1 bar, lors du créneau : 8h-9h00. 

[Ŝ ŎƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŘŜ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴϲо Υ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜΣ ŘΩǳƴ 

ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ zone 2AUX est estimé à 4 562 728 ϵ I¢Σ ŀǳ ǎǘŀŘŜ 

APD.  

Le Détail Estimatif et Quantitatif n°3 (voir annexe n°13ύΣ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Ł ōƻƴ ŘŜ 

ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦƻǊŦŀƛǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŜƴǘŜǊǊŞ ƻǳ ǎŜƳƛ-

enterré (réservoir dΩŜŀǳύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜΦ 

Le chiffrage de cette solution a été ŞǘǳŘƛŞ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳ 

potable, en adéquation avec les ouvrages existants et les parcelles privées. 

Le tracé du réseau ainsi que les ouvrages de rétention et de suppression de cette solution 

engendreront cependant plusieurs passages en domaine privé : 

 Ouvrage de surpression : La parcelle AP0 195 est idéalement placée pour la création 

dΩǳƴŜ station de surpression. Elle se trouve en amont de la voie ferrée, à plus de 200 

m des zones habitées les plus proches (camping la pinède enchantée).  De plus, cette 

parcelle classée en zone « à vocation agricole η Řŀƴǎ ƭŜ t[¦ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ Ŝǘ ǇŜǳǘ 

être qualifié de parcelle en friche.  

La parcelle n°195 pourrait donc être, potentiellement, rachetée par la collectivité pour 

implanter la surpression.  
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Figure 20 : Parcelle AP0 195 avec conduite Ø200mm (en rouge) et ouvrage de surpression (en bleu avec un triangle rouge)  

 Réservoir : La parcelle BV0 129 pourrait accueillir le nouveau réservoir. En effet cette 

parcelle en friche, classée en « zone à vocation agricole » ƴΩŜǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞe ŘΩŀǳŎǳƴ 

ŜǎǇŀŎŜ ōƻƛǎŞ ŎƭŀǎǎŞ ŀǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ όŜǎǇŀŎŜ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ Ŝǘ ŎƻƴǎŜǊǾŜǊύΦ 

5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŜƭƭŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł мрл Ƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ la plus proche.  

Enfin, cette parcelle aurait la surface nécessaire pour accueillir un ouvrage de type 

ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳΣ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜΦ ¢ƻǳǘŜ ƻǳ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ƴϲмнф ǇƻǳǊǊŀƛǘ 

donc être rachetée par la collectivité ŀŦƛƴ ŘΩimplanter un réservoir enterré ou semi-

enterré. 



  Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
9ǘǳŘŜ Řǳ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer 

  

 
BE2T / JCKI  Mission APD - Renforcement des réseaux AEP/EU - Argelès-sur-Mer   octobre 2022 

Page 28 sur 77                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Maillage avec réseau existant : rue des engoulevents sur la parcelle n°AW0 502 (voir 

figure 3). De plus, il est possible de décaler si nécessaire, le maillage et le forage sous 

la RD 914, pour rester entièrement en domaine public. Cela engendrerait toutefois, 

une augmentation du linéaire de réseau AEP à poser.  

 

 
 

 
 

3.5.4.1 {ƻƭǳǘƛƻƴ ƴϲоōƛǎ Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭŀ /ŀǊŜǊǊŀǎǎŜ - altitude 

moindre (50m NGF) 
 

La solution n°3bis, permettant ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘion en eau potable de ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ est 

une variante du scénario n°3, avec un réservoir situé à une altitude moins élevée. 

9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴϲо ǎƛƳǳƭŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳne à 

ŜƴǾƛǊƻƴ сп Ƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ (demande SDAEP)Σ ƭŁ ƻǴ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴϲоōƛǎ ǎƛƳǳƭŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

réservoir à ǳƴŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рл Ƴ. Ce dernier scénario permettrait aussi une 

ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾŞ (voir plan en annexe n°9).  

Comme pour le scénario précédent, les ressources actuelles permettraient de répondre à la 

nouvelle demande de la zone 2AUX. En effet, les ressources impactées seraient les mêmes 

que pour les scénarios n°3 :  

ü bŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ 5Ǌŀƛƴ Řǳ tƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎh » 

ü bŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ Ŝǘ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ tǳƛǘǎ Ŝǘ ŦƻǊŀƎŜΣ 

Négade, La tour Bas Elne » 

Figure 21 : Parcelle BV0 129 avec conduite Ø200mm (en rouge) et ouvrage de de réserve (en bleu) 
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Les résultats issus de la modélisation de cette solution alternative sont les suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.2 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.7 m/s 

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 4.5 m/km  

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ƴϲоΣ les pertes de charges unitaires dans ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

gravitaire en provenance du nouveau réservoir seraient < 5m/km. De plus, les autres 

paramètres : vitesse et pression, seraient également respectés. 

 

Figure 22 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩv½!ΨΩ - scénario n°3bis stade APD, modélisé sur Epanet 

Les paramètres techniques du scénario n°3bƛǎ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ½ƻƴŜ нAUX, sont les 

suivants :  

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ réservoir chemin de la Carrerasse, avec les dimensions suivantes : 

diamètre = 20 m et volume de stockage > besoin journalier de la zone ; 

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΣ composée de 2 pompes en parallèle, en amont 

de la voie ferrée 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø200mm 

FD ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

ƭŀ wǳƛƴŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ Ŝƴchantée ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø200mm FD ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ qнллƳƳ C5 ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ 

2AUX ; 

Á 9ƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø200mm FD avec passage sous la 

route départementale pour réaliser un maillage entre les deux réseaux.  
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Cette solution nécessiterait également : 

Á Trois forages horizontaux sous la RD 914 : deux traverser le rond-point au niveau de 

ƭΩŀƛǊŜ de covoiturage Porte d'Argelès (avant Saint-André) et un forage en aval de la 

Z2AUX, pour un mailler le nouveau réseau avec le réseau existant chemin de Palau. 

Á Deux passages en encorbellement de chaque côté du tablier du pont, au-dessus de la 

voie ferrée. 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ maillage entre le nouveau réseau et le secteur nommé « PALAU DEL 

VIDRE », démontre une augmentation de la pression de 0.2 bar ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ 

demande. 

De plus, comme pour le scénario n°3, cette solution bis permettrait potentiellement, une 

jonction entre les réseaux AEP ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer et de Saint-André.  

Cependant, avec cette option, le réservoir serait implanté moins haut ; engendrant donc une 

extension potentielle moindre par rapport au scénario précédent. De même, la pression 

supplémentaire qui pourrait être apportée à la commune de Saint-André serait plus faible. 

En revanche, la modélisation de ce scénario montre une diminution des pressions aux 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴǆǳŘǎ situés en amont de la station de pompage. Cette solution engendrait une 

diminution des pressions de 0.4 à 0.5 bar pendant les heures de pointe. Comme avec le 

scénario n°3, la pression disponible pour le camping passerait alors de 1.6 bar à 1.2 - 1.1 bar 

en période de pointe. 

Le coût estimé de la solution n°3bis Υ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜΣ ŘΩǳƴ 

ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ н!¦· Ŝǎǘ ŜǎǘƛƳŞ Ł 4 142 318ϵ I¢Σ ŀǳ ǎǘŀŘŜ 

APD.  

Le Détail Estimatif et Quantitatif n°3 (voir annexe n°14ύΣ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ Ł ōƻƴ ŘŜ 

ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦƻǊŦŀƛǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŜƴǘŜǊǊŞ ƻǳ ǎŜƳƛ-

ŜƴǘŜǊǊŞ όǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩŜŀǳύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ. 
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[Ŝ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŞǘǳŘƛŞ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ 

ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǇǊƛǾŞŜǎΦ Cependant, 

plusieurs passages en domaine 

privé seraient nécessaires. 

[Ωƻuvrage de surpression et le 

maillage entre le nouveau réseau et 

ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘΣ seraient implantés sur les 

parcelles n° AP0 195 et AW0 502 

(idem que le scénario n°3).  

[ŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳ ǎŜǊŀƛǘ créée sur la 

parcelle n°BS0 676, à une altitude de 

50m NGF.   

Cette parcelle, actuellement en friche 

et classée en « zone à vocation 

agricole », ƴΩŜǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞe ŘΩŀǳŎǳƴ 

espace boisé classé au titre du code de 

ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

De plus, la parcelle se situe à environ 100 Ƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜΦ  

Enfin, la parcelle serait facilement accessible par le chemin de la Carrerasse et la surface 

disponible serait suffisante pour implanter un réservoir. 
 

Reconnaissance de terrain solutions n°3 et 3bis : 

Figure 24 : Emplacement potentiel réservoir pour la solution n°3 - chemin de la Carrerasse - 
parcelle BV0 129 

Figure 23 : Parcelle BS0 676 avec conduite Ø200mm (en rouge) et réservoir (en 
bleu) 

 

Figure 24 : Emplacement potentiel du réservoir pour la solution n°3bis - chemin de la Carrerasse - parcelle BS0 676                       
(source : Google Map) 
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Figure 25 : Giratoire aire de covoiturage Porte d'Argelès - Forage double 
potentiel 

Figure 26 :  Zone de travaux - piste en parallèle de la voie ferrée 

Figures 27 : Encorbellement côté Est ς vue amont et aval du pont Figure 28 : Encorbellement côté Ouest - vue amont du pont 
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3.5.5  Solution n°13 : Raccordement depuis le pont du Tech avec 

créaǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǊŀǎǎŜ ό{5!9tύ 

dans une 2nd phase 
 

La dernière solution retenue pour alimenter la zone de développement économique Z2AUX, 

consiste en une combinaison des solution n°1 et n°3, déjà présentées précédemment. Le 

raccordemenǘ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ǇǳōƭƛŎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǎŜ ŦŜǊŀƛǘ Ŝƴ ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎ : 

ü 1ère phase de travaux : Raccord depuis le pont du TECH 

ü 2ème phase de travaux Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ secteur Carrerasse (hypothèse déjà 

étudiée dans le SDAEP)   

Les ressources actuelles permettraient de répondre à la nouvelle demande de la zone 2AUX. 

En effet, les ressources impactées seraient les suivantes pour la solution n°13 :  

ü Phase 1 : Exclusivement la nŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ 

Drain du Pont du Tech » 

ü Phase 2 : bŀǇǇŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜ Ŝǘ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜƭƭŜ ǇǊŞƭŜǾŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ tǳƛǘǎ 

et forage, Négade, La tour Bas Elne » et nappe souterraine superficielle prélevée par 

ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ ζ 5Ǌŀƛƴ Řǳ tƻƴǘ Řǳ ¢ŜŎƘ η 

Les résultats issus de la modélisation de cette dernière solution « sauvegardée » sont les 

suivants : 

ü tǊŜǎǎƛƻƴ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŀǳ ƴǆǳŘ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ Ґ 2.4 bars 

ü Vitesse maximale dans les tronçons = 0.7 m/s 



  Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
9ǘǳŘŜ Řǳ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer 

  

 
BE2T / JCKI  Mission APD - Renforcement des réseaux AEP/EU - Argelès-sur-Mer   octobre 2022 

Page 34 sur 77                                           

ü Perte de Charge Unitaire maximale dans les tronçons = 5.6 m/km  

 

Le réseau depuis le pompage du pont du Tech, installé en 1ère phase des travaux, aurait des 

t/¦ ғ рƳ κƪƳΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǎƛ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŘŞŎƛŘŜ ŘΩŜƴǘŀƳŜǊ ƭŀ нnd phase des travaux, avec la 

ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ les pertes de charges unitaires de la 

ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ gravitaire en provenance du réservoir seraient légèrement > 5 m/km. 

Comme pour le scénario n°3, la différence entre la valeur obtenue par modélisation et la 

valeur maximale souhaitée (5 m/km), serait suffisamment restreinte pour prévoir une 

conduite ŘΩŀƭƛmentation gravitaire depuis le réservoir, en Ø200 FD. 

La solution technique n°13, proposée pour alimenter en eau potable la nouvelle zone 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ est la suivante : 

Première phase de travaux :  

Á Création ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴ, composée de 2 pompes en parallèle 

(minimum), au niveau du réservoir nommé « Pont du Tech »  

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ nouvelle conduite Ø250mm FDΣ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝƴ 

parallèle de la RD 914 (en parallèle de la conduite existante Ø300) ; 

Á Renforcement de la conduite existante Ø140 PVC, par une nouvelle conduite Ø250mm 

FD ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŎǊƻƛǎŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ¢ŀȄƻ ŘΩ!Ƴƻƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǊǳŜ ƭŀ /ƻǳƭƻǳƳƛƴŜ ŘŜ 

ƭŀ ǊǳƛƴŜΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎŀƳǇƛƴƎ ƭŀ ǇƛƴŝŘŜ ŜƴŎƘŀƴǘŞŜ ; 

Á Pose ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ qнрлƳƳ FD ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǾŜŎ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǎ 

la RD, pour mailler le nouveau réseau avec le chemin de Palau ; 

Figure 29 : tǊŜǎǎƛƻƴ Ŝǘ tŜǊǘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ΨΩv½!ΨΩ - scénario n°13 stade APD, modélisé sur Epanet 
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Á Renforcement de la conduite Ø125mm FD par une conduite en Ø200mm FD dans la 

ǊǳŜ ŘŜǎ 9ƴƎƻǳƭŜǾŜƴǘǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊǘƛǎŀƴŀǘΦ  

Cette solution nécessiterait aussi : 

Á Le passage de 4 ouvrages cadres en béton, avec encorbellement sur le tablier ; 

Á Deux forages horizontaux sous la RD 914 Υ ǳƴ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ 

surpression et 1 en aval de la Z2AUX, pour mailler le nouveau réseau avec le réseau 

existant chemin de Palau. 

Deuxième phase de travaux :  

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ réservoir chemin de la Carrerasse, avec les dimensions suivantes : 

diamètre = 20 m et volume de stockage > besoin journalier de la zone. Afin de satisfaire 

à la demande en termes de débit et de pression ; 

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴΣ composée de 2 pompes en parallèle (au 

minimum), Řŀƴǎ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ Ø200mm FD ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ; 

Á tƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ qнллƳƳ C5 ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƴouveau réservoir et création 

ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 

nouvelle zone 2AUX ; 

Cette solution nécessiterait également : 

Á Deux forages horizontaux sous la RD 914 : pour traverser le rond-point au niveau de 

ƭΩŀƛǊŜ de covoiturage : Porte d'Argelès (avant Saint-André). 

Á Deux passages en encorbellement de chaque côté du tablier du pont, au-dessus de la 

voie ferrée. 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ maillage entre le nouveau réseau et le secteur nommé « PALAU DEL 

VIDRE », ŘŞƳƻƴǘǊŜ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ лΦп ōŀǊ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴǆǳŘǎ 

de demande. 

De plus, comme pour les deux scénarios précédemment exposés, cette solution permettrait 

dans une autre phase de travaux, une jonction entre les réseaux AEP ŘΩ!ǊƎŜƭŝs-sur-Mer et de 

Saint-André.  

Le principal avantage de cette solution par rapport aux scénarios n°3 et n°3bis, est :  

ü Pas de diminution des pressions distribuées pour le camping la « pinède enchantée » 

et le secteur adjacent. 

En effet, en raccordant la conŘǳƛǘŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ chemin de la Carrerasse 

sur le réseau mis en place depuis le pont du TECH en 1ère phase des travaux ; ƭΩƛƳǇŀŎǘ sur le 

réseau ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ǎŜǊŀƛǘ ƴǳƭ (aucune baisse de pression). 

Le coût estimé de la solution n°13 : comprenant la création de deux ouvrages de pompage, 

ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ AEP pour alimenter la zone 2AUX est estimé à 6 172 658ϵ I¢Σ ŀǳ 

stade APD (voir annexe n°21).
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3.6 Comparaison détaillée des différentes solutions de raccord de la Z2AUX  
 

 

Analyse détaillée des solutions de raccordement de la Z2AUX en phase APD  

Scénarii 
Caractéristiques 

techniques définitives 
Montant estimé 
des travaux (HT) Avantages Inconvénients 

1 
Raccord via une nouvelle 
conduite depuis le pont 

du TECH 

4 400 m de conduites : Ø250 FD = 4 
208m /                                                   

Ø200 FD = 180m / Ø125 FD  = 12m                                                                            
Forage horizontal = 2 unités                                                         

Encorbellement sur ouvrage cadre = 4 
unités                                                         

Ouvrage de surpression = 1 unité                                                       

н ллф тпуΦлл ϵ 

1 - Voirie en mauvaise état : Pas de destruction d'aménagements récents  + 
possibilité de coupler les travaux AEP avec de la réfection de voirie                                                                                                                                                                     

2 - Parallèle de conduites existantes : Possibilité d'engager une opération 
commune de création et de renouvellement du patrimoine                                                                                                            

3 - Remplacement et amélioration de 665 m de conduites : Nouvelle 
conduite Ø250 FD sur Chemin la Couloumine de la ruine                                                                                                                                         

4 - Travaux de GC réduit :  pas d'ouvrage conséquent à construire et entrenir 
+ GC localisé sur une parcelle appartenant à la collectivité                                                                                                                   

5- Impact paysager limité : Ouvrage peu volumineux sur une parcelle 
accueillant déjà un bâtiment                                                                                                                                                                                                   

6- Impact foncier limité : Pas d'acquisition foncière, seulement une servitude 
potentielle                                                                                                                                                                                                        

1 - Linéaire important de conduites:  Augmentation importante du 
patrimoine à entretienir                                                                                                                                                                                       

2 - Maintenance et électricité : Ouvrage de pompage nécessitant une 
maintenance et une consommation supplémentaire                                                                                                                               

3 - Pas d'augmentation des pressions : Maillage avec le réseau existant 
n'entraine aucune augmentation de la pression distribuée                                                                                                                                                                                                                           

2 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ 
de type château d'eau 
dans l'emprise de la 

zone d'activité 

1 590 m de conduites : Ø300 FD = 1 
235m /                                                               

Ø250 FD = 355m                                                                                                          
Forage horizontal = 1 unité                                                                                         

Ouvrage de stockage de type aérien = 
1 unité                                                       

п лфу снтΦлл ϵ 

 1-  Remplacement et amélioration de 665 m de conduites : Nouvelle 
conduite Ø300 FD sur le Chemin la Couloumine de la ruine                                                                                                                                 

2 - Faible linéaire de conduite : scénario avec le moins de linéaire à créer                                                                                                                                                                         
3 - Pas de pompes : maintenance et consommation électrique moindres                                                                                                                                                                                  

4 - Réserve d'eau pour le long terme : Possibilité de développement futur 
avec alimentation depuis le château d'eau                                                                                                                                      

5 - Augmentation de la pression : + 0.3 bar, à plusieurs endroits du secteur 
déficitaire (zone d'activité existante)                                                                                                                                                                       

6- Impact foncier limité : Pas d'acquisition foncière, seulement une servitude 
potentielle            

1 - Complexité des travaux :  Travaux de GC long et très complexe pour un 
ouvrage de stockage aérien                                                                                                                                                                                

2 - Entretien GC : Ouvrage de stockage nécessitant un entretien et des 
vérifications régulières                                                                                                                                                                                              

3 - Impact paysager :  Ouvrage ayant un fort impact visuel                  

2bis 
/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ 

dans l'emprise de la 
zone d'activité 

1 590 m de conduites : Ø300 FD = 1 
235m /                                                                 

Ø200 FD = 355m                                                                                                                     
Forage horizontal = 1 unité                                                                                         

Ouvrage  de stockage de type enterré 
ou semi-enterré  = 1 unité                                                                                                                                  

Vanne régulatrice de débit = 1 unité                                                           
Ouvrage de surpression = 1 unité                                                                                          

н осо лотΦлл ϵ 

 1-  Remplacement et amélioration de 665 m de conduites : Nouvelle 
conduite Ø300 FD sur le Chemin la Couloumine de la ruine                                                                                                                                   

2 - Faible linéaire de conduite : scénario bis avec le moins de linéaire à créer                                                                                                                                                                                                              
3 - Réserve d'eau pour le long terme : Possibilité de développement futur 

avec alimentation depuis le réservoir                                                                                                                                                        
4 - Impact foncier limité : Pas d'acquisition foncière, seulement une servitude 

potentielle                                                                                                                                         
5 - Augmentation de la pression : + 0.2 bar, à plusieurs endroits du secteur 

déficitaire (zone d'activité existante) en fonction de la consigne pour le 
limiteur de débit aval                                                                                                                                                                           

1 - Entretien GC : Ouvrage de stockage nécessitant un entretien et des 
vérifications régulières                                                                                                                                                                                          

2 - Maintenance et électricité : Ouvrage de pompage et de limitation 
nécessitant  un entretien régulier et  / ou de l'électricité                                                                                                                                                                                                            

3 - Complexité des travaux :  Travaux de GC longs et relativement 
complexes pour un ouvrage enterré ou semi enterré                                                                                                                                                   

4 - Diminution faible de pression : - 0.1 bar aux noeuds amont limiteur                                                                                                                                   
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3 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
réservoir au point haut 

de la commune -
SDAEP                                        

chemin de la 
Carrerasse 

8 040 m de conduites : 
entièrement Ø200 FD                                                                  

Forage horizontal = 3 unités                                                                                         
Ouvrage  de stockage de type 

enterré ou semi-entérré  = 1 unité                                                                                                                  
Encorbellement sur ouvrage cadre 

= 2 unités                                                                                                                 
Ouvrage de surpression = 1 unité                                                                                          

п рсн тнуΦлл ϵ 

 1-  Remplacement et amélioration de 665 m de conduites : Nouvelle 
conduite Ø200 FD sur le Chemin la Couloumine de la ruine                                                                                                                                    

2 - Réserve d'eau pour le long terme : Possibilité de développement 
futur avec alimentation depuis le réservoir                                                                                                                                                                          

3 -  Maillage intercommunal : Possibilité de mailler les réseaux 
d'Argelès et de Saint-André via la nouvelle conduite. Secteur Saint-

André en déficit de pression.                                                                                                                                                               
4 - Augmentation de la pression : + 0.4 bar, à plusieurs endroits du 

secteur déficitaire (zone d'activité existante)     

1 - Linéaire important de conduites :  Augmentation très importante du 
patrimoine                                                                                                                                       

2 - Complexité des travaux :  Travaux de GC longs et relativement 
complexes pour un ouvrage enterré ou semi enterré +  passage pont sur 

voie SNCF et travaux sur RD                                                                                                                                                                                    
3 - Entretien : Ouvrage de stockage nécessitant un entretien et des 

vérifications régulières                                                                                                                                                                                             
4 - Maintenance et électricité : Ouvrage de pompage nécessitant  un 

entretien régulier et de l'électricité                                                                                                                                                                             
5 - Impact foncier : Projet nécessitant  l'achat de plusieurs parcelles                                                                     

6 - Diminution des pressions : En amont du pompage, baisse max = 0.5 
bar                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3bis 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
réservoir - chemin de 

la Carrerasse                  
NGF 50m 

6 540 m de conduites : 
entièrement Ø200 FD                                                                  

Forage horizontal = 3 unités                                                                                         
Ouvrage de stockage de type 

enterré ou semi-enterré  = 1 unité                                                                                                                
Encorbellement sur ouvrage cadre 

= 2 unités                                                                                                                 
Ouvrage de surpression = 1 unité                                                                                          

п мпн омуΦлл ϵ 

 1 - Remplacement et amélioration de 665 m de conduites : Nouvelle 
conduite Ø200 FD sur le Chemin la Couloumine de la ruine                                                                                                                                    

2 - Réserve d'eau pour le long terme : Possibilité de développement futur 
avec alimentation depuis le réservoir                                                                                                                                                        

3 -  Maillage intercommunal : Possibilité de mailler les réseaux d'Argelès et 
de Saint-André via la nouvelle conduite.                                                                                                                                                               

4 - Augmentation de la pression : + 0.2 bar, à plusieurs endroits du secteur 
déficitaire (zone d'acitivté existante)  

1 - Linéaire important de conduites :  Augmentation très importante du 
patrimoine                                                                                                                                       

2 - Complexité des travaux :  Travaux de GC longs et relativement 
complexes pour un ouvrage enterré ou semi enterré +  passage pont sur 

voie SNCF et travaux sur RD                                                                                                                                                                                    
3 - Entretien : Ouvrage de stockage nécessitant un entretien et des 

vérifications régulières                                                                                                                                                                                            
4 - Maintenance et électricité : Ouvrage de pompage nécessitant  un 

entretien régulier et de l'électricité                                                                                                                                                                              
5 - Impact foncier : Projet nécessitant l'achat de plusieurs parcelles                                                              

6  - Moins de possibilité que le scénario 3 :  Réservoir situé plus bas que la 
solution 3 donc avec moins de possibilité de développement et une 

augmentation de pression plus faible                                                                                                                                                                                         
7 - Diminution des pressions : En amont du pompage, baisse max = 0.5 

bar                                                                                                                                                                                                                                                                                           

13 

Raccord via une 
nouvelle conduite 

depuis le pont du TECH 
Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

réservoir au point haut 
de la commune                                       

(travaux en deux 
phases)      

11 500 m de conduites : Ø250 FD 
= 4 208m /                                   

Ø200 FD = 7 280m / Ø125 FD  = 
12m                                                                            

Forage horizontal = 4 unités                                                                
Encorbellement sur ouvrage cadre 

= 6 unités                                                         
Ouvrage de surpression = 2 unités                                                       

с мтн сруΦлл ϵ 

                                                                                                                                                                                                                         
1 - Principalement en parallèle de conduites existantes : Possibilité 

d'engager une opération commune de création et de renforcement du 
patrimoine existant                                                                                                                                    

2- Réserve d'eau pour le long terme : Possibilité de développement futur 
avec alimentation depuis le réservoir en 2ème tranche des travaux                                                                                                                                                       

3 -  Maillage intercommunal : Possibilité de mailler les réseaux d'Argelès et 
de Saint-André via la nouvelle conduite en 2ème tranche des travaux                                                                                            

4-  Augmentation de la pression : + 0.4 bar, à plusieurs endroits du secteur 
déficitaire en 2ème tranche des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 - Linéaire important de conduites :  Augmentation  la plus importante 
du patrimoine à entretenir                                                                                                                                                                                             

2 - Complexité des travaux :  Travaux de GC longs et relativement 
complexes pour un ouvrage enterré ou semi enterré +  passage pont sur 

voie SNCF et travaux sur RD                                                                                                                                                                                    
3 - Entretien : Ouvrage de stockage nécessitant un entretien et des 

vérifications régulières                                                                                                                                                                                         
4 - Maintenance et électricité : Ouvrage de pompage nécessitant  un 

entretien régulier et de l'électricité                                                                                                                                                                          
5 - Impact foncier : Projet nécessitant  l'achat de plusieurs parcelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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En complément du tableau ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜΣ les éléments les plus importants de 

chacune des solutions, sont rappelés ci-dessous. Les variantes de raccordement sont classées 

par ordre croissant du prix estimatif des travaux. 

Scénario n°1 : Raccord par Pont du Tech - 4.4 km de réseau  

Principaux Avantages : 

V Coût estimatif le moins chère = 2 009 тпу ϵ I¢ 

V Possibilité de coupler les travaux avec le renouvellement dΩŀǳǘǊŜǎ conduites et de la 

voirie 

V Impact paysager le moins important  

Principaux Inconvénient :  

Á tŀǎ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ sur le secteur souhaité avec un maillage des 

réseaux 

Á Linéaire important à entretenir  
 

Scénario n°2bis Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ - 1.59 km de réseau  

Principaux Avantages : 

V Coût relativement faible comparé aux autres variantes (+ 18 % scénario le moins 

chère) 

V Réserve pour le long terme 

V Augmentation de + 0.2 bar sur le secteur déficitaire  

Principaux Inconvénients :  

Á Complexité des travaux  

Á Diminution de pression en amont : - 0.1 bar 

 

Scénario n°2 Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƘŃǘŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ - 1.59 km de réseau  

Principaux Avantages : 

V Réserve pour le long terme 

V Augmentation des pressions sur le secteur déficitaire : + 0.3 bar 

Principaux Inconvénients :  

Á Complexité et coût des travaux (+104 % scénario le moins chère) 

Á Impact visuel et paysager 
 

Scénario n°3bis Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾoir chemin de la Carrerasse, altitude moindre - 6.5 km 

de réseau 

Principaux Avantages : 

V Réserve pour le long terme 
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V Augmentation des pressions sur le secteur déficitaire : + 0.2 bar 

V Possibilité de maillage entre Argelès-sur-Mer et Saint-André 

Principaux Inconvénients :  

Á Complexité et coût des travaux (+ 106% scénario le moins chère)  

Á Patrimoine important à entretenir 

Á Diminution de pression en amont de la station de pompage : - 0.5 bar au maximum 
 

Scénario n°3 Υ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ƭŀ /ŀǊǊŜǊŀǎǎŜ - 8.04 km de réseau 

Principaux Avantages : 

V Réserve pour le long terme 

V Augmentation des pressions sur le secteur déficitaire : + 0.5 bar 

V Possibilité de maillage entre Argelès-sur-Mer et Saint-André 

Principaux Inconvénients :  

Á Complexité et coût des travaux (+ 127% scénario le moins chère)  

Á Patrimoine important à entretenir 

Á Diminution de pression en amont de la station de pompage : - 0.5 bar au maximum 
 

Scénario n°13 : Travaux en deux phases : Raccord par Pont du Tech, Ǉǳƛǎ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

réservoir chemin de la Carrerasse, altitude moindre ς 11.5 km de réseau 

Principaux Avantages : 

V tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎƻǳǇƭŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ Ŝǘ le 

renouvellement de la voirie 

V Augmentation des pressions sur le secteur déficitaire : + 0.4 bar 

V Réserve pour le long terme 

Principaux Inconvénients :  

Á Complexité et coût des travaux, scénario le plus chère = 6 172 роуϵ I¢ (+ 207% 

scénario le moins chère)  

Á Patrimoine très important à entretenir 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris 
Etude du renforcement des réseŀǳȄ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer 

BE2T / JCKI  Mission APD - Renforcement des réseaux AEP/EU - Argelès-sur-Mer   octobre 2022   
Page 40 sur 77                                           

3.7 Conclusion : ǊŞǎŜŀǳ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ŘΩAdduction en Eau Potable  
 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-aŜǊΣ ōŞƴŞŦƛŎŜ ŘΩǳƴ ŦƻǊǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł court et 

moyen terme, notamment sur les secteurs suivants :  

¶ « Lotissement NEGUEBOUS »  

¶ « Nouvelle ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 2AUX » 

De plus, la pression sur les réseaux et la ressource Ŝƴ Ŝŀǳ ǎΩŀŎŎŜƴǘǳŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ 

estivale, ou lŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ǿƻƛǘ ǎŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ млл ллл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ  

[ΩŞǘǳŘŜ démontre également que les réseaux AEP ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-Sur-Mer sont suffisamment 

dimensionnés pour alimenter de façon pérenne les ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŀ t[¦, 

même en période critique, ŀǾŜŎ ƭŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ŘŜ [ŀǘƻǳǊ .ŀǎ 9ƭƴŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ 

La modification du projet ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ avec notamment le remaniement 

Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ du lotissement NEGUEBOUSΣ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ 

ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΦ Le dimensionnement des conduites actuelles reste suffisant. 

Afin ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ǎƛǘǳŞe chemin la Couloumine de la ruine, plusieurs 

scénarios ont été retenus, car satisfaisants les conditions initiales définies par la collectivité. A 

ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ont été écartés pour des raisons techniques (fragilisation du 

réseau existant, pression de distribution non atteinteΣ Χύ.  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ƳǳƭǘƛŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊentes options retenues, démontre néanmoins ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ 

gestion patrimoniale pour la collectivité, ŀǾŜŎ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƛƴƛǘƛŀƭΣ ƭŜǎ 

ouvrages à entretenir et gérer en exploitation et les dégradations potentielles sur le réseau 

existant.  

[ΩƻǇǘƛƻƴ retenue par la communauté des communes Albères Côte Vermeille Illibéris, pourra 

ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ainsi que sur ƭΩŞǘǳŘŜ ŎƻǶǘ / bénéfices et inconvénients, du 

présent mémoire. 

Pour conclure, lΩŞǘǳŘŜ du renforcement des réseaux primaires ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ, démontre que 

les conduites et ouvrages actuels permettent ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭa majorité des zones de 

développement identifiées par la commune, principalement le nouveau lotissement 

Neguebous. 

! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ, des modifications et extensions du réseau existant doivent être envisagées afin de 

répondre à la nouvelle demande de la zone de développement à vocation d'activités (Z2AUX). 
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4 Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
 

4.1 hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 
 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǎŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳx et les investissements à 

réaliser. 

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer et plus particulièrement sur les 

zones impactées par les projets de développement urbain inscrits dans le PLU. 

Une étude spécifique au secteur de Neguebous a été menée : elle prend en compte les projets 

ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ όƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ bŜƎǳŜōƻǳǎ Ŝǘ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞύΣ ŀŦƛƴ ŘŜ 

réorganiser la collecte des eaux usées du secteur qui présente actuellement des 

problématiques de surcharge en période estivale.  

[ΩŞǘǳŘŜ ǎΩŀǊǘƛŎǳƭŜ ŘŜ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ 

1. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ à partir 

ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ όŦƛŎƘŜǎ twΣ ŘƻƴƴŞŜǎ 

ŘΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ tw Ŝǘ ŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎe) ς réalisé en phase APS ; 

2. Etude des besoins en travaillant les données de population actuelle et future (Plan 

[ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΣ .ŀǎǎƛƴ ±ŜǊǎŀƴǘ ό.±ύ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜΣ Χύ ς réalisé en phase APS ; 

3. Comparaison des résultats obtenus en phase APS avec les conclusions de la 

modélisation faite dans le cadre du Schéma Directeur (version Indice b du 17 octobre 

2022); 

4. Proposition des solutions techniques définitives permettant de résoudre les 

problématiques identifiées et de répondre aux besoins futurs au niveau des réseaux 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ; 

5. Chiffrage des solutions techniques ; 

6. tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ. 

 

 

4.2 Hypothèses entérinées 
 

[Ŝǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ł ŎƻǳǊǘ Ŝǘ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ hǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ 

d'AƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ tǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ Řǳ t[¦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-Mer (cf. annexe 

n° 1). 

[Ω!Ǿŀƴǘ-Projet Sommaire, a permis de valider plusieurs hypothèses pour modéliser le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ όƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ Ł ŎŜƭƭŜǎ ǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜύΦ Ces 

paramètres sont rappelés ci-dessous : 

V Zones 1AU, U et 2AU : habitations = 130 l/j/habitant et 2.5 habitants/logement ; 
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V Zone 1AUL : un gros consommateur = 15 000 m3/an ; 

V Zone 2AUX = 25 ha à 1270 m3/an/Ha + un gros consommateur à 30 000 m3/an ; 

V La totaliǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ Ŝǎǘ ǊŜƧŜǘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎΦ 

[Ŝǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩ¦Ǌōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴϲ22.  

 

 

4.3 /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ!±t {ƻƳƳŀƛǊŜ 
 

Le tableau présenté en page suivante expose les différentes solutions étudiées et validées en 

phase APS. 

Concernant le secteur de Neguebous, il est envisagé de raccorder le Bassin Versant (BV) la 

½ƻƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ŦǳǘǳǊ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŘΩŀōŀƴŘƻƴƴŜǊ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ tw [ŀ ½ƻƴŜΦ [Ŝ 

raccordement du lotissement Neguebous peut être réalisé suivant 2 tracés :  

V Tracés n°1 : raccordement directement sur le BV Bon Vivant (zone nord) ; 

V Tracés n°2 : raccordement sur le BV Massot. 

Un autre tracé a également été étudié en phase APS : il consistait à raccorder le lotissement 

ŘŜ bŜƎǳŜōƻǳǎ ǎǳǊ ƭŜ .± aŀǎǎƻǘ Ŝƴ ŜƳǇǊǳƴǘŀƴǘ ǳƴ ǘǊŀŎŞ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ Řǳ ƴϲнΦ /ŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŀ 

pas été retenue car elle présentait de nombreux inconvénients techniques et financiers 

comparés aux deux autres solutions. 

Enfin, des travauȄ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴǳŜ aƻƭƛŝǊŜ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 

réalisés.  Ces travaux sont nécessaires pour les deux solutions envisagées.
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Caractéristiques Montant H.T estimé Avantages Inconvénients

Solution 1 Neguebous = Tracé n°1

Raccordement du BV La Zone sur le 

projet de Neguebous + Raccordement 

du projet Neguebous (BV Est) sur le 

BV Bon Vivant (zone nord).

800ml de collecteur en DN 300mm + 

400ml de refoulement en DN 200mm + 

Démolition du Poste La Zone + Création 

d'un PR "Neguebous".

тфт рллΣлл ϵ

- Suppression du PR La Zone

- Réduction des effluents sur le BV PR 

Ville Basse (saturé)

- Abandon du projet de PR propre au 

Lotissement de Neguebous

- Réduction des effluents sur le BV 

Bon Vivant Ouest (saturé)

- Raccordement sur le BV Bon 

Vivant Nord: cette solution ne 

sollicite pas le PR Massot et les 

collecteurs associés

- Coût inférieurs à ceux du tracé n°2 

- Approfondissement du projet EU de 

Neguebous (+ 0,34m)

- Collecteur à créer à poser à une 

pente de 0,3%

- Profondeur importante sur tronçon 

commun (3,98m à 4,80m suivant la 

pente)

- Création d'un Poste de Relevage

Solution 2 Neguebous = Tracé n°2

Raccordement du BV La Zone sur le 

projet de Neguebous + Raccordement 

du projet Neguebous (BV Est) sur le 

BV Massot.

1980ml de collecteur en DN 300mm + 

Démolition du Poste La Zone.
м нлн оллΣлл ϵ

- Suppression du PR La Zone

- Réduction des effluents sur le BV PR 

Ville Basse (saturé)

- Abandon du projet de PR propre au 

Lotissement de Neguebous

- Réduction des effluents sur le BV 

Bon Vivant Ouest

- Raccordement uniquement en  

gravitaire: aucun relevage des 

effluents à prévoir

- Approfondissement du projet EU de 

Neguebous (+ 0,34m)

- Collecteur à créer à poser à une 

pente de 0,3%

- Profondeur importante sur tronçon 

commun (3,98m à 4,80m suivant la 

pente)

- Raccordement sur le BV du PR 

Massot: sollicitation du PR Massot et 

les collecteurs associés

- travaux importants en domaine 

privé pour le renforcement du 

collecteur existant (environ 900ml)

- Coût supérieurs à ceux du tracé n°1

600ml de collecteur en DN 400mm

(y compris renouvellement des 

branchements)

рну лллΣлл ϵ

SYNTHESE DES SOLUTIONS ETUDIEES - APS

Solutions techniques

Gestion des eaux usées du secteur 

Neguebous

Travaux avenue Molière

Renforcement du collecteur DN 350mm situé entre l'éxutoire du refoulement 

Massot et le PR Bon Vivant

Tableau 4 : Analyse coût-bénéfice des différents scénarios étudiés en phase APS : solutions validés 
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4.4 aƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ tŜǊƳƛǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜǊ Řǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ bŜƎǳŜōƻǳǎ 
 

[Ŝ tŜǊƳƛǎ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜǊ Řǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ bŜƎǳebous (ou « Domaine des Chênes Verts ») a été 

modifié. La modification porte essentiellement sur la diminution de la surface aménageable 

(zone située au sud-est du projet), et sur la réorganisation de la collecte des eaux usées à 

ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ƭƻǘƛǎǎŜƳŜƴǘ (cf. annexe n°23). 

Dans le Projet initialΣ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ .± .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘ ƻǳŜǎǘΦ 

Un raccordement Ouest collectait la majeure partie des eaux usées du lotissement (PR + zone 

ǎǳŘύΦ ¦ƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ Ł ƭΩ9ǎǘ ŎƻƭƭŜctait le restant. 

Le schéma de collecte et les points de raccordement du projet initial sont présentés dans le 

plan qui suit.  

 

Figure 30 : Lotissement Neguebous ς Projet initial ς Réseaux de collecte des eaux usées et raccordements 

 

Dans le nouveau Projet, le raccordement Est ne se fait plus sur le BV Bon Vivant ouest. Les 

eaux usées sont dirigées vers le PR du lotissement (cf. figure 31). De ce fait, seul le 

raccordement ouest est maintenu. Celui-ci collecte la totalité des eaux usées du lotissement. 
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Figure 31 : Lotissement Neguebous ς Projet modifié ς Réseaux de collecte des eaux usées et raccordement 

Dans le cadre des travaux envisagés, toutes les eaux usées arrivant au poste de relevage 

interne au lotissement seraient redirigées vers les BV Bon Vivant nord (Tracé n°1) ou Massot 

ό¢ǊŀŎŞ ƴϲнύΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ǎŀǘǳǊŜǊ ŘΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ƭŜ .± .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘ hǳŜǎǘ ǉǳƛ 

récupèrera seulement les eaux usées de la zone sud du lotissement, soit 2,49 m3/h en débit 

de pointe (cf. annexe n°22). 

 

 

4.5 Analyse de la modélisation réalisée dans le cadre du Schéma Directeur 
 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘΩ!ǊƎŜƭŝǎ-sur-mer a été modélisé dans le cadre de la 

ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ 

Communes Albères-Côte-Vermeille-Illibéris. 

[Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ŀƴŀƭȅǎŞ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ t¦w9κ{¦9½Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ indice b du 

17 octobre 2022. 

Le modèle concerne les réseaux principaux de la commune ainsi que les ouvrages liés à la 

collecte (PR, trop-plein, DO et la STEP). [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀƴƴŜȄŞŜ ŀǳ ǇǊŞǎŜƴǘ 

rapport (cf. annexe n°24). 
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bƻǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎǎ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇŀǊ ǘŜƳǇǎ ǎŜŎ Ŝǘ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ 

est de comparer le diagnostic issu de la modélisation aux calculs que nous avons réalisé en 

phase APS. 

 

4.5.1 Modélisation par temps sec 
 

La figure ci-dessous est un extrait du rapport de modélisation ; elle représente le diagnostic 

des réseaux réalisé en situation actuelle par temps sec, heure de pointe, et en période estivale. 

Ces conditions similaires à celles que nous avons utilisées dans nos calculs de 

dimensionnement des collecteurs en phase APS.  

 

Figure 32 : Extrait de la modélisation ς Carte diagnostic temps sec heure de pointe période estivale 

Cette carte montre que par temps sec, 5 secteurs sont problématiques puisque les taux de 

remplissage des collecteurs sont de 100%. 

Nous constatons que les problèmes par temps sec sont pour la plupart localisés sur une artère 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǉǳƛ ǇŀǊǘ Řǳ tw ƭΩ9ǘƻƛƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ {¢9t Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ tw Massot et Bon Vivant.   

Ces secteurs sont : 

ü [Ω!Ƴƻƴǘ Řǳ tw ƭΩ9ǘƻƛƭŜ όƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄύΣ 

ü [ΩŀƳƻƴǘ Řǳ tw aŀǎǎƻǘ όŦŀƛōƭŜ ǇŜƴǘŜ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎύΣ 
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ü [ΩŀƳƻƴǘ Řǳ tw .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘ ƻǳ ƭΩŀǾŜƴǳŜ ŘŜ aƻƭƛŝǊŜ (insuffisance des réseaux), 

ü La rue Arthur Rimbaud (rupture de pente), 

ü [ΩŀǾŜƴǳŜ /ƘŀǊƭŜƳŀƎƴŜ όǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŦŀƛōƭŜ ǇŜƴǘŜύΦ 

 

4.5.1.1 Amont PR Etoile 

 

/Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ 

ƭΩŞǘǳŘŜ !t{Σ ŎŀǊ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƛƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǳǊōŀins. 

La modélisation fait apparaitre des mises en charge des collecteurs en période de pointe liées 

notamment à des réseaux de faible capacité < 200mm. Elle identifie également une possibilité 

de mise en charge liée à la capacité de refoulement du PR Etoile (cf. figure 33). 

 

Figure 33 : Extrait de la modélisation ς diagnostic temps sec heure de pointe période estivale secteur amont PR Etoile 

Remarques : 

bƻǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ƴΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜ Ǉŀǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ : en effet, le SIG et les retours 

de DT indiquent des collecteurs de diamètres 200mm et 250mm. 

Ces travaux sont notés en « Priorité 2 » dans le programme du Schéma Directeur 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ tƻǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ нрлƳƳ CƻƴǘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘƻǘŀƭ ŘŜ нуу трлΣлл 

ϵ I¢Φ 

Concernant le poste de refoulement, le débit de pointe de temps sec calculé en phase APS à 

ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎΣ Ŝǎǘ ŘŜ мммƳоκƘ όǇǊƻŎƘŜ 

des 100m3/h). Ce débit nécessite un fonctionnement en simultané des pompes 

(fonctionnement à vérifier). La canalisation de refoulement de diamètre 150mm et 200mm 

est suffisamment dimensionnée.  
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4.5.1.2 Amont PR Massot 

 

La modélisation fait apparaitre des mises en charge du collecteur principal situé au nord du 

PR Massot. Ce dernier est soumis à des à-coups hȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǊŞŎǳǇŝǊŜ ƭŜ 

ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ Řǳ tw tŀƎŀƴŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ǎŀ ǇŜƴǘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ лΣо҈ ǎǳǊ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ 

du poste (cf. figure 34). 

 

Figure 34 : Extrait de la modélisation ς diagnostic temps sec heure de pointe période estivale secteur amont PR Massot 

Remarques concernant le collecteur en amont du PR : 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ !t{ ƴΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ŎŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ 

situations actuelle et future. En situation future, nous avions dimensionné un collecteur de 

346mm pour une pente de 0,3%, calcul réalisé pour un débit de pointe de 255m3/h (débit 

calculé en phase APS ς Cf. annexe n°25). 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŧŀƛǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜ орл Ł плл ƳоκƘ όƳŜǎǳǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ 

dans le cadre du Schéma Directeur). De ce fait, pour une pente de 0,3%, un renforcement du 

collecteur est nécessaire (diamètre > à 411mm). 

Ces travaux sont inscrits en « Priorité 2 » dans le programme du Schéma Directeur 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ tƻǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ пллƳƳ CƻƴǘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘƻǘŀƭ ŘŜ плф 530,00 

ϵ I¢Φ 

 

Remarques concernant le PR Massot : 

9ƴ ǇƘŀǎŜ !t{Σ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƛƻƴǎ Ǉŀǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǳƴ ǎƻǳǎ-dimensionnement des équipements du PR 

Massot en situations actuelle et future. 
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Le débit mesuré dans le cadre du Schéma Directeur en entrée du poste (400m3/h) est 

nettement supérieur à celui calculé en phase APS. En situation future, le débit de pointe sera 

ŘŜ пон ƳоκƘ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ tw aŀǎǎƻǘΦ tƻǳǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ 

APS était seulement de 320m3/h. 

5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ƳŜǎǳre faite dans le cadre du Schéma Directeur : 

V Le débit de pompage est insuffisant : P1 = 233,52m3/h et P1+P2 = 340,15m3/h. 

V Les dimensions de la cuve sont limites : 

o Volume de marnage actuel = 2,45m3, 

o Volume de marnage à atteindre = 2,70m3. 

V La capacité de la canalisation de refoulement est suffisante (Ø 350mm). 

Ces calculs sont présentés en annexe n°26. 

Hypothèse importante Υ ƴƻǳǎ ŜǎǘƛƳƻƴǎ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŎŀƭŎǳƭǎ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ŘŞōƛǘ 

de sortie (pompe à vitesse variable sans information sur la capacité maximale). De ce fait, il 

est nécessaire de mesurer les débits pompés pour valider les calculs. 

 

4.5.1.3 Amont PR Bon Vivant = avenue Molière 

 

Le modèle fait apparaitre des mises en charge du collecteur situé en amont du PR Bon Vivant 

ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴǳŜ aƻƭière. Ce dernier est soumis à des à-coups hydrauliques importants 

ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǊŞŎǳǇŝǊŜ ƭŜ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ Řǳ tw aŀǎǎƻǘ όŎŦΦ ŦƛƎǳǊŜ орύΦ  

 

Figure 35 : Extrait de la modélisation ς diagnostic temps sec heure de pointe période estivale secteur amont PR Bon Vivant 

Rappel : le PR Massot est équipé de pompes à vitesse variable : la modélisation suppose que 

le débit en sortie est équivalent au débit en entrée. 

wŜƳŀǊǉǳŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǾŜƴǳŜ aƻƭƛŝǊŜ : 
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Cette problématique a été identifiée en phase APS ou un renforcement du collecteur en DN 

400mm était préconisé (Cf. calculs de dimensionnement en annexe n°25). 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŧŀƛǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜ орл Ł прл ƳоκƘ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ 

(mesure réalisée dans le cadre du Schéma Directeur). De ce fait, un renforcement du 

collecteur en 400mm comme envisagé en phase APS est insuffisant ; il doit être augmenté en 

DN 500mm pour collecter correctement les effluents dans le futur. 

Ces travaux sont notés en « Priorité 2 » dans le programme du Schéma Directeur 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ tƻǎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ рллƳƳ t±/ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ срп мнсΣлл ϵ I¢Φ 

 

Remarques concernant le PR Bon Vivant : 

9ƴ ǇƘŀǎŜ !t{Σ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƛƻƴǎ Ǉŀǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǳƴ ǎƻǳǎ-dimensionnement des équipements du PR 

Bon Vivant en situations actuelle et future. 

[Ŝ ŘŞōƛǘ ƳŜǎǳǊŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ Řǳ ǇƻǎǘŜ όƧǳǎǉǳΩŁ прлƳоκƘύ Ŝǎǘ 

nettement supérieur à celui calculé en phase APS. En situation future, le débit de pointe sera 

ŘŜ пун ƳоκƘ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ tw .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘΦ tƻǳǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻn, le débit qui avait été calculé en 

phase APS était seulement de 342m3/h. 

5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŦŀƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ : 

V Le débit de pompage est insuffisant : P2 = 231,30m3/h et P1+P2 = 269,19m3/h. 

V Les dimensions de la cuve sont correctes : 

V La capacité de la canalisation de refoulement est suffisante (Ø 400mm). 

Ces calculs sont présentés en annexe n°26. 

Hypothèse importante : Comme pour le PR Massot, nous estimons pour ces calculs que le 

ŘŞōƛǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǎǘ ŞƎŀƭ ŀǳ ŘŞōƛǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όpompe à vitesse variable sans information sur la 

capacité maximale). De ce fait, il est nécessaire de mesurer les débits pompés pour valider 

les calculs. 

 

4.5.1.4 Rue Arthur Rimbaud 

 

La modélisation fait apparaitre des mises en charge des collecteurs en période de pointe liées 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ł ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇŜƴǘŜ ǎǳǊ ǳƴ ǘǊƻƴœƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊǳŜ wƛƳōŀǳŘ όŎŦΦ ŦƛƎǳǊŜ осύΦ 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ Ŝǘ ŞǘǳŘƛŞŜ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ !t{ ŎŀǊ ƭŜǎ ŀƭǘƛƳŞǘǊƛŜǎ ŘŜǎ 

ǊŞǎŜŀǳȄ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜǎΦ ¦ƴŜ ǇŜƴǘŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ лΣо҈ ŀ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜ en compte pour le 

calcul de dimension des collecteurs principaux. 
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Figure 36 : Extrait de la modélisation ς diagnostic temps sec heure de pointe période estivale rue Arthur Rimbaud 

Remarques : 

Après analyse du SIG et des DT, nous avons identifié des réductions de diamètre sur les deux 

collecteurs EU de la Rue Rimbaud (Ø 300mm -> Ø 200mm après le giratoire de la rue Alain). 

Par conséquent, étude globale doit être menée sur ce secteur (rues Rimbaud et Alain) afin 

ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǇŜƴǘŜ Řǳ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ « à plat » et de résoudre les problèmes de 

ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ όōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ƭŜǾŞ ¢hth όн ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ 9¦ Ҍ ǊŞǎŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭ Ҍ ǾƻƛǊƛŜύΣ 

Ŝǘ ŘΩǳƴŜ L¢± ǎǳǊ ŎŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎύΦ 

/Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎsement. 

 

4.5.1.5 Avenue Charlemagne 

 

La modélisation fait apparaitre des mises en charge des collecteurs en période de pointe liées 

à une réduction importante du collecteur principal (DN 600mm -> 350mm) et à une pente 

faible (0,1%) sur ce même collecteur (cf. figure 37). 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ Ŝǘ ŞǘǳŘƛŞŜ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ !t{Φ ¦ƴŜ ǇŜƴǘŜ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ 

0,3% a été prise en compte pour le calcul de dimension des collecteurs principaux. 
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Figure 37 : Extrait de la modélisation ς diagnostic temps sec heure de pointe période estivale avenue Charlemagne 

Remarques : 

[Ŝ {LD Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘŜ 5¢ ŎƻƴŦƛǊƳŜƴǘ ƭŀ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ 5ΩŀǇǊŝǎ 

les DT, une réduction est également présente sur la conduite de délestage (DN 400mm -> 

200mm). 

Une analyǎŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƳŜƴŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ Řǳ tw .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘΦ {ƻƴ 

dimensionnement va dépendre des débits de pompage du poste de refoulement. A ce sujet, 

comme cela est indiqué dans le paragraphe 4.5.1.3 Amont PR Bon Vivant = Avenue Molière, 

les débits de pompage du PR Bon Vivant doivent être mesurés en période de pointe. 

Par conséquent, étude globale doit être menée sur ce secteur : elle doit intégrer le collecteur 

ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ Řǳ tw .ƻƴ ±ƛǾŀƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ 5b сллƳƳ ŀǊǊƛǾŀƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳŜǎǘ όōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ƭŜǾŞ 

¢hth όŜƴǎŜƳōƭŜǎ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ 9¦ ƛƳǇŀŎǘŞǎ Ҍ ǊŞǎŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭ Ҍ ǾƻƛǊƛŜύΣ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ L¢± ǎǳǊ ŎŜǎ 

collecteurs). 

/Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Řǳ {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
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4.5.2 Synthèse modélisation temps sec 
 

Tableau 5 : tableau de synthèse de la modélisation temps sec 

 

 

4.5.3 Modélisation par temps de pluie 
 

La modélisation fait état de mises en charges généralisées pour une pluie supérieure à 6 mois 

(cf. figure n°38). Un travail important sur la réduction des Eaux Claires Parasites Météoriques 

(ECPM) doit être réalisé. 

Localisation Modélisation: problématiques identifiées Etude complémentaire à mener

Amont PR Etoile
Mises en charge sur les réseaux de faible capacité 

(< 200mm) + débit de pompage du PR limité

Diamètres des collecteurs à confirmer (incohérence avec SIG et DT) + 

essais de pompage à réaliser pour valider la capacité des pompes

Amont PR Massot
Mises en charge liées à la faible pente du 

collecteur

Collecteurs amont : étude globale à réaliser - intégration des 

conclusions du SDA

Dimensionnement du PR : renforcement à prévoir selon les données 

de la modélisation - intégration des conclusions du SDA

Amont PR Bon Vivant = avenue Molière
Mises en charge au niveau de l'éxutoire du 

refoulement du PR Massot

Collecteurs amonts : travaux de renforcement sur l'avenue Molière 

(Cf. paragraphe 4.6.2 Renforcement de l'avenue Molière)

Dimensionnement du PR : essais de pompage à réaliser pour valider la 

capacité des pompes - intégration des conclusions du SDA

Rue Arthur Rimbaud Mises en charge liées à un collecteur posé à plat

Etude globale à mener : diagnostic des collecteurs existants sur les 

rues Rimbaud et Alain (présence de réductions de diamètre selon le 

SIG et DT)

Avenue Charlemagne
Mises en charge liées à une réduction et à la faible 

pente du collecteur 

Etude globale à mener : diagnostic des collecteurs existants de l'aval 

du PR Bon Vivant jusqu'à la STEP

MODELISATION : Etudes complémentaires - APD
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Figure 38 : Extrait de la modélisation ς Carte diagnostic temps de pluie 

 

 

  
































